
El EST122 es ideal para almacenes, tiendas y centros de distribución que

manejan tareas de apilamiento de baja a mediana intensidad. Gracias a su
tamaño compacto y su pequeño radio de giro (1458 mm), navega fácilmente en
espacios confinados. Equipado con un botón de velocidad de avance para un
control preciso y un diseño ergonómico del timón, apoya a los operadores en
un manejo seguro y cómodo de materiales.

ESPECIFICACIÓN REF UNIDAD VALOR

Fabricante EP

Designación del modelo EST122

Tensión de la batería V 24

Capacidad nominal Q kg 1200

Distancia al centro de gravedad de la carga c mm 600

Peso de servicio kg 590

Altura del mástil replegado h1 mm 2104

Altura de elevación h3 mm 2930

Altura, mástil extendido h4 mm 3532

Longitud total l1 mm 1715

Ancho total b1/b2 mm 792

Longitud hasta dorsal de horquillas l2 mm 565

Dimensiones de horquillas s/e/l mm 60/170/1150

Radio de giro Wa mm 1464

Unidad de potencia Electric

Manipulación Peatonal

EST122
APILADOR PEATONAL 1.2T

1200 kg 3013 mm 24 V AGM
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Características

Chasis fuerte y estable

El EST122 cuenta con un chasis reforzado con vigas y placas

laterales, reduciendo el estrés y la deformación bajo carga. Este

diseño garantiza una vida útil más larga y una estabilidad confiable

durante las tareas de apilamiento diarias.

Mástil dúplex rígido

Su mástil rígido, construido con una estructura de viga, mejora la

estabilidad de elevación y permite un apilamiento suave de hasta

2430 mm. Los operadores se benefician de un rendimiento

consistente incluso en ciclos exigentes.

Operación fácil y precisa

Equipado con un timón desplazado extra largo y un botón de

velocidad de avance, el apilador proporciona mejor visibilidad y

maniobrabilidad ágil. Estas características permiten una operación

segura y precisa en pasillos estrechos y espacios de trabajo

confinados.

Sistema hidráulico eficiente

La bomba hidráulica de alta calidad reduce el ruido mientras

asegura alta eficiencia y durabilidad. Los tiempos de elevación

acortados mejoran la productividad general en las operaciones

diarias.
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VDI Chart

ESPECIFICACIÓN REF UNIDAD VALOR

1.1 Fabricante EP

1.2 Designación del modelo EST122

1.3 Unidad de potencia Electric

1.4 Manipulación Peatonal

1.5 Capacidad nominal Q kg 1200

1.6 Distancia al centro de gravedad de la carga c mm 600

1.8 Distancia de carga, centro del eje motriz a la

horquilla

x mm 798

1.9 Distancia entre ejes y mm 1212

2.1 Peso de servicio kg 590

2.2 Peso por eje con carga delante/detrás kg 650/1140

2.3 Peso por eje sin carga delante/detrás kg 450/140

3.1 Tipo de ruedas Poliuretano

3.2 Dimensiones de ruedas, delante mm Ø210×70

3.3 Dimensiones de ruedas, detrás mm Ø74×72

3.4 Ruedas adicionales (ruedas giratorias) mm Ø130×55

3.5 Ruedas, número delante/detrás (x =con tracción) 1x，1/4

3.6 Ancho de vía, delante b10 mm 531

3.7 Ancho de vía, detrás b11 mm 405

4.2 Altura del mástil replegado h1 mm 2104

4.4 Altura de elevación h3 mm 2930

4.5 Altura, mástil extendido h4 mm 3532

4.9 Altura de la empuñadura de barra timón en posición

de marcha mín./máx.

h14 mm 760/1140

4.15 Altura bajada h13 mm 90

4.19 Longitud total l1 mm 1715

4.20 Longitud hasta dorsal de horquillas l2 mm 565

4.21 Ancho total b1/b2 mm 792

4.22 Dimensiones de horquillas s/e/l mm 60/170/1150

4.24 Ancho de carro portahorquillas mm 680

4.25 Ancho exterior sobre horquillas b5 mm 570

4.32 Margen con el suelo, centro distancia entre ejes m2 mm 23
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ESPECIFICACIÓN REF UNIDAD VALOR

4.34.1 Ancho de pasillo para paletas 1000x1200

transversales

Ast mm 2296

4.34.2 Ancho de pasillo para paletas 800x1200

transversales

Ast mm 2230

4.35 Radio de giro Wa mm 1464

5.1 Velocidad de marcha con/sin carga km/h 4.2/4.5

5.2 Velocidad de elevación con/sin carga m/s 0.09/0.13

5.3 Velocidad de descenso con/sin carga m/s 0.10/0.085

5.8 Capacidad de rampa máx. con/sin carga % 3/10

5.10 Freno de servicio Electromagnético

5.11 Freno de mano Electromagnético

6.1 Motor de tracción, potencia S2 60 min kW 0.75

6.2 Motor de elevación, potencia con S3 15% kW 2.2

6.4.1 Tensión de la batería V 24

6.4.2 Tensión de batería/capacidad nominal Ah 85

6.4.3 Tipo de batería AGM

6.5 Peso de la batería kg 47

6.6 Consumo de energía con respecto a DIN EN 16796 kWh/h 0.62 ¹⁾

6.7 Rendimiento de rotación según VDI 2198 31.2

6.8 Eficiencia de rotación según VDI 2198 55.12

8.1 Tipo de unidad de transmisión CC

10.5 Diseño de dirección Mecánico

10.7 Nivel sonoro al oído del conductor dB(A) 74

15.1 Corriente de salida del cargador A 10

Sujeto a modificaciones de las especificaciones y diseños sin previo aviso como parte de la mejora continua del producto. Las imágenes y los datos técnicos mostrados
pueden incluir características opcionales y se proporcionan únicamente como referencia. Todas las dimensiones están sujetas a las tolerancias de fabricación estándar.

Copyright 2026 EP Equipment. Todos los derechos reservados. | Hoja de datos actualizada el 2025-11-07



VDI Drawing

Copyright 2026 EP Equipment. Todos los derechos reservados. | Hoja de datos actualizada el 2025-11-07



Opciones de Mástil

TIPO DE MÁSTIL
ALTURA DE ELEVACIÓN (H3,

MM)
ALTURA MÁSTIL

REPLEGADO (H1, MM)

ALTURA MÁSTIL
EXTENDIDO, S/ RESPALDO

(H4, MM)

ALTURA MÁSTIL
EXTENDIDO, C/ RESPALDO

(H4, MM)

2 Standard Mast 2513 1817 - 3032

2 Standard Mast 2713 1917 - 3032

2 Standard Mast 3013 2067 - 3532

2 Standard Mast 3313 2217 - 3832

2 Standard Mast 3613 2367 - 4132
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Opciones

ARTÍCULO OPCIONES (artículos opcionales marcados en amarillo)

Material de la rueda motriz Rueda de poliuretano con dibujo

Capacidad de la batería 85Ah/105Ah | China

Motor de la bomba 2,2kW, CC China

Motor de tracción 0,75kW CC China
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